Einrichtungsanleitung
Glasfaseranschluss

AVM FRITZ!Box

((- Helinet




Inhaltsverzeichnis

* FRITZ!Box Seite 4
e Zubehor Seite 4
e Optimaler Standort und Stérquellen Seite 5
® Zeitaufwand Seite 5
e Abbildungen der Installation Seite 6
® Anschluss der Fritz!Box an die Anschlussdose Seite 6
e Erlduterung der LEDs der FRITZ!Box Seite 7
e Einrichtung der Internetverbindung Seite 9
e Einrichtung der Telefonie Seite 14



Inhalt der Verpackung

Ihr Paket enthalt folgende Bestandteile:
* FRITZ!Box

* Netzteil

e /4, Meter DS-Anschlusskabel

e 1,5 Meter LAN-Kabel

e Detaillierte Installationsanleitung

e Fritz!Box Notizkarte mit Zugangsdaten

Die Fritz!Box 7590 enthilt zusétzlich:
e 4 Meter DSL-Kabel

e TAE-/RJ45-Adapter

e TAE-/RJ11- Adapter
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Vorbereitung

Bitte wahlen Sie den optimalen Standort

Mit der richtigen Wahl des Standortes kénnen von Anfang an Hindernisse fir das
WLAN vermieden werden. Positionieren Sie deshalb den Router mdglichst zentral
im Nutzungsbereich an einer erhéhten Position, nicht auf dem Boden.
Mégliche Hindernisse:

e Wande, Badezimmer, Ecken.

Vermeiden Sie Storquellen

Auch unscheinbare Gegenstande kénnen das WLAN Signal erheblich stéren.
Mégliche Storquellen:

e Radio, TV, Schranke

* Ablage in Fachern von Schranken o.a.

Zeitaufwand bei der Fritz!Box-Einrichtung

Internetverbindungen

¢ 5 Minuten

Einrichtung der Telefonie (optional)

¢ 10 Minuten (Lange kann aufgrund der Anzahlvon Rufnummern variieren)
WLAN/Netzwerk einrichten (optional)

¢ 15 Minuten (erweiterte Einstellungen, sowie die Anbindung von Anwendungs-
gerdten kann deutlich abweichen)



Installation

Anschluss der Fritz!Box an die Anschlussdose
Fir die Anbindung Ihres neuen Glasfaseranschlusses miissen Sie die
Verkabelung wie folgt vornehmen:
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(Haustibergabepunkt)
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Installation
Die LEDs der Fritz!Box

Power/DSL: (nicht bedienbar)

® Leuchtet bei DSL-Verbindung

® Blinkt, wenn DSL unterbrochen ist

WLAN: (bedienbar)

® Driicken, um WLAN an- und auszuschalten

® Leuchtet, wenn WLAN aktiv ist

Fon/DECT: (bedienbar)

® Leuchtet bei einem Telefonat

® Driicken, um Telefon wiederzufinden
Connect/WPS: (bedienbar)

® Driicken fir WLAN- oder DECT-Gerat anmelden
® Blinkt wahrend ein Gerat angemeldet werden kann
Info: (nicht bedienbar)

® Blinkt bei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
® Blinkt rot bei wichtiger Nachricht

Power/DSL
WLAN
FON/DECT
Connect/WPS
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Installation
Einrichtung der Internetverbindung

1. Die FRITZ!Box muss auf Werkseinstellung eingestellt sein.

2. Steckverbindungen herstellen.

3. Abwarten, die Fritz!Box startet automatisch zwei mal, bis Power und
WLAN durchgehend leuchtet.

4. | ogin auf der Fritz!Box nach den Zugangsdaten (im Paket der FB enthalten).

Nachdem Sie die FRITZ!Box am WAN-Anschluss angeschlossen haben und lhre
Gerate mit der FRITZ!Box verbunden haben, konnen Sie die FRITZ!Box einrichten.
Verwenden Sie nun die nachfolgende Einrichtungsanleitung, um lhre Internetver-
bindung und Internet-Telefonie einzurichten.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich die FRITZ!Boxin der Werkseinstellung befindet.

Bitte dffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser und geben Sie oben in
der Adresszeile ,fritz.box" ein.
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Willkormmen bei Ihrer FRITZ!Bax 7590 AX

Nun erscheint die Anmeldemaske lhrer Fritzbox, dort geben Sie bitte lhr
Fritzbox-Kennwort ein und klicken darunter auf ,,Anmelden”

o~

ERIT FRITZ!Box 7590 AX

Danach bestatigen Sie die Datenschutzerklarung mit OK.
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FRITZ!Box 7590 AX

Danach klicken Sie rechts auf Weiter, um mit dem Einrichtungsassistenten zu
beginnen.

;3( FRITZ!Box 7590 AX wyrnimz | | mzas

Hier klicken Sie nun auf Fortschritt anzeigen.

Fortschritt der Einrichtung

0 intometaugang sisrichten

Es 6ffnet sich ein Pop-up-Fenster, dort wahlen Sie Einrichtung jetzt Beenden.

Machten Sie die Einrichtung beenden?

Anschliefend klicken Sie auf Einrichtung abschlieBen.

.:'; FRITZ!Box 7590 AX st et

Betrigbsart

m yorsperien

Sie sehen nun die Ubersicht. Jetzt klicken Sie auf der linken Seite auf Internet
und darunter auf Zugangsdaten.

Nun wéhlen Sie folgende Optionen aus:
Im Feld Internetanbieter wahlen Sie weitere Internetanbieter, darunter anderer
Internetanbieter und im Feld Name tragen Sie Helinet ein.

Unter dem Punkt Anschluss wahlen Sie nun Anschluss an externes Modem oder
Router.

Bei Betriebsart setzen Sie den Punkt bei Internetverbindung selbst aufbauen.

Scrollen Sie runter zum Punkt Zugangsdaten.
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Hesinet

Mesinet

Nun tragen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, welches Sie mit

dem Datenblatt ,Ihre Internet Zugangsdaten” zum Vertrag erhalten haben. Ihre Einstellungen werden gespeichert. Zur Prifung lhrer Internetverbindung

klicken Sie auf Ok.

Scrollen Sie zum Punkt Verbindungseinstellungen.

Verbindungeinstellungan . :3;‘ FRITZ!BOK 7590 AX MyERITE FRITIMAS

Nach erfolgreicher Prifung der Internetverbindung klicken Sie erneut auf Ok.

Unter den Verbindungseinstellungen haben Sie die Felder Downstream und
Upstream. Bitte tragen Sie hier Ihre bei uns gebuchte Bandbreite +25 ein (wenn
Sie also einen Download von 200 gebucht haben, tragen Sie 225 ein, bei einem
gebuchten Upload von 100, wére es 125).

AbschlieBend klicken Sie unten rechts auf Ubernehmen.

;3;- FRITZ!Box 759 (R S m

Nun erscheint ein Pop-up-Fenster. Sie bestatigen die Eingaben mit Ok.
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Installation
Einrichtung der Telefonie

Lune drasven Mt Futercmmer

Zum Einrichten der Telefonie klicken Sie auf der linken Seite auf Telefonie, weiter
unten auf Eigene Rufnummern und oben auf den Reiter Anschlusseinstellungen.

FRITZ!Box 7590 AX

Standortangaban

Hier springen wir direkt zur Ortsvorwahl.
Im linken Feld lassen Sie die 0 stehen. In das rechte Feld tragen Sie nun bitte lhre
Ortsvorwahl ohne 0 ein.

Darunter entfernen Sie bitte jeweils den Haken bei Festnetz aktiv (wenn vorhan-
den) und bei Ersatzverbindungen verwenden.

Nun scrollen Sie ganz nach unten zum Abschnitt Telefonieverbindung.

FRITZ!Box 7590 AX

Sicherheit

Wartemusik
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Telefonieverbindung

Entfernen Sie den Haken bei Faxiibertragung auch mit T.38.

AbschlieBend klicken Sie unten rechts auf Ubernehmen.
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Telelonie ~

Jetzt scrollen Sie wieder nach oben und klicken auf den Reiter Rufnummern und
auf derrechten Seite auf Neue Rufnummer.

wdr FRITZ!Box 7590 AX p——
@ 59

Wentese Butnummer

+++ Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte fiir jede einzelne Rufnum-
mer, die Sie verwenden mdchten, neu durchgehen miissen. +++

Hier springen wir direkt zu dem Punkt Rufnummer fiir die Anmeldung. Hier tragen
Sie die erste Telefonnummer ein, die Sie nutzen mdchten. Bei Interne Rufnummer
inder FRITZ!Box tragen Sie die gleiche Telefonnummer ein, nur chne Vorwahl.

Sie bendtigen jetzt das Datenblatt fur die IP-Telefonie.

Bei dem Punkt Zugangsdaten tragen Sie nun den Benutzernamen, das Kennwort
und das Registrar gemaf des Datenblattes ein, das Sie zu lhren Vertragsunterla-
gen erhalten haben. Danach klicken Sie auf Weitere Einstellungen.

Weiters Einstellungen tur Rulnamenar

Weiters Einstellungen zur Verbindung

Die letzte Anpassung, die nun vorgenommen wird, ist bei der DTMF-Ubertragung.
Diese steht aktuell auf automatisch, dndern Sie dies auf RTP oder Inband. An-
schlieBend klicken Sie unten rechts auf Weiter.

::; FRITZ!Box 7590 AX sz | [ ez

Nun sehen Sie eine Zusammenfassung lhrer eingegebenen Daten und kénnen
diese nochmals kontrollieren. Stimmen die Daten, klicken Sie rechts auf Weiter.

53:' FRITZ!Box 7590 AX wyrmirz | [z
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Es erfolgt die Speicherung Ihrer eingegebenen Daten und die Priifung der Telefonie.
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MyFRITZI FRITZNAS

AbschlieBend sehen Sie eine Tabelle, in der Ihre Rufnummer gespeichert ist.
grine Punkt zeigt an, dass lhre Nummer nun aktiv ist.

Damit ist die Einrichtung beendet.

Liste arucken Sieve Rutnum

ot

Der
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59067 Hamm

Telefon 023818742000
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